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BUTEE REGLABLE. 
Le mécanisme permet de caler ou mettre à niveau des pièces pour contrôle, mise en position : En 
manœuvrant la vis 4, le coin 3 translate et pousse 2. 
 

8 3 Vis CHc-M8-25 

7 2 Vis FHc-M6-20 

6 1 Semelle 

5 1 Plaque d’arrêt 

4 1 Vis de manœuvre 
pas de 2 mm. 

3 1 Coin 

2 1 Poussoir 

1 1 Corps 

Rep Nb Désignation 

 
Ech : 1 : 1. 

NOMENCLATURE 

 



 2 

  

 
 

 
 

 Quel est le mouvement de la pièce 4 ? ROTATION D’AXE X. 
 

 Quel est le mouvement de la pièce 3 ? TRANSLATION D’AXE X. 
 

 Quel est le mouvement de la pièce 2 ? TRANSLATION D’AXE Y. 
 
Préciser les liaisons : 
 
 Entre 5 et 4 : PIVOT D’AXE X. 

 
 Entre 3 et 4 : HELICOIDALE D’AXE X. 

 
 Entre 3 et 1 : GLISSIERE D’AXE X. 

 
 Entre 2 et 1 : PIVOT GLISSANT D’AXE Y. 

 
 Entre 2 et 3 : APPUI PLAN. 

 
Mesurer sur le dessin d’ensemble la course de la pièce 3 (vers la gauche) : C = 16mm 
 
Combien de tours de la vis de manœuvre doit-on effectuer dans ce cas là ? C/pas = 8 tours 
 
Mesurer sur le dessin d’ensemble la course de la pièce 2 : 10mm : Reporter les 16mm, tracer la position du 
nouvel appui plan. 
 

 

 
 


